Messkonzepte VB EW,

fur ErzeUQungsanlagen Energie.Wasser. Leben.

Hinweise zu den Auswahlblattern

Die Forderung des eingespeisten bzw. erzeugten Stroms nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) bzw. dem Kraft-Warme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) erfordert entsprechende Messkonzepte.
Schon allein die komplexen Vergitungsregeln fihren in der Praxis zu verschiedenen Konzepten.
Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber. Der Netzbetreiber hat
wiederum die Verpflichtung, das gewahlte Messkonzept vor allem auf Konformitat mit dem EEG,
KWKG und den Technischen Anschlussbedingungen zu prifen.

Um die Abwicklung der Fordergesetze (EEG, KWKG) fiir den Anlagen- und den Netzbetreiber zu
erleichtern, stehen die nachgenannten Auswahlblatter zur Verfiigung.

= Auswahlblatt A: Messkonzepte fiir eine einzelne Erzeugungsanlage

= Auswabhlblatt B: Messkonzepte fiir mehrere Erzeugungsanlagen (Erweiterungen)

= Auswahlblatt C: Messkonzepte fiir Erzeugungsanlagen mit optional steuerbarem
Verbraucher

= Auswabhlblatt D: Messkonzepte fiir Selbstversorgergemeinschaft

= Auswabhlblatt E: Messkonzepte fiir eine einzelne Erzeugungsanlage mit Stromspeicher

= Auswahlblatt F: Messkonzepte fiir mehrere Erzeugungsanlagen mit Stromspeicher

Diese Auswahlblatter sind grundsatzlich zur Anwendung bei Erzeugungsanlagen vorgesehen, die
nach dem 26. Juli 2021 neu errichtet oder erweitert werden. Der Wechsel von einem Vergiitungs- /
Messkonzept in ein anderes ist evtl. mit Umbauten an den Messeinrichtungen verbunden und
rechtzeitig mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

Erganzende Hinweise:

Diese Formulare erheben keinen Anspruch auf Vollstédndigkeit. Insbesondere nachgenannte
spezifische Anforderungen an die Messung werden nicht berlcksichtigt:

- technische Ausflhrung der Zahler (Lastgangzahler, Wandler usw.)

- Einsatz von Messsystemen

- Vorgaben fur Anlagen am Mittelspannungsnetz

- Anforderungen an den Zahlerplatz

Weitere Umsetzungshilfen zum EEG bietet der EEG-Navigator, siehe www.eeg-navigator.de.

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewéhr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit tibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt A: Messkonzepte ‘ E G F
flr eine einzelne Erzeugungsanlage

[ Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

[1 MK A1: Volleinspeisung

T Anwendungsbeispiele:
Eigentumsgrenze ¢ Windkraftanlagen

P [ et NS, e PV-Freiflachenanlagen

Zml Z IZ,.L e PV-Anlage auf Larmschutzwand

Erzeugungsanlage

Z4: Z&hler fur Bezug und Lieferung

[0 MK A2: Uberschusseinspeisung

_____ T_ Eigentumsgrenze AnwePr:/d:qgsbe;%iive\z/Ie:
o -Anlage < p
zml Z TZw e KWKG-Anlage < 10 kWp und Eigen-
: versorgung < 10.000 kWh pro Jahr

(Beispiel: Sogenannte Kleinstanlage mit
pauschalierter Einmalzahlung nach KWKG)

Erzeugungsanlage Verbraucher

Zy: Z&hler fur Bezug und Lieferung

[0 MK A3: Uberschusseinspeisung mit Erzeugungsmessung

l Eigentumsgrenze AnwePr:/d:rgaggS(abf;%e(l\/e\/Le
__________ . )
Z*Bl Z TZ“ e KWKG-Anlage mit gesetzl. Zuschlag
i3 i auf die Gesamterzeugung
-y o KWKG-Anlage > 10 kW
Z; ||Za e KWKG-Anlage < 10 kW mit Eigen-

versorgung > 10.000 kWh pro Jahr
¢ Anlage in kaufmannisch-bilanzieller
Weitergabe

Erzeugungsanlage Verbraucher

Z4: Zahler fur Bezug und Lieferung
Z,: Z&hler fur Lieferung

Anlagenstandort: Strale, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewéhr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit tibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt B: Messkonzept fiir mehrere
Erzeugungsanlagen (Erweiterungen) - E G F

[1 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

EnergieGesellschaft Frankenberg mbH

[1 MK B1: Volleinspeisung mit gemeinsamer Erzeugungsmessung

Eigentumsgrenze Anwendungsbeispiele:
_________ e Windpark
Zwsl Z, IZ‘ ¢ PV-Anlagen mit gleicher Begrenzung der
: vergutungsfahigen Strommenge
Voraussetzung:

¢ Gleicher Energietrager
o Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach

Erzeugungsanlagen Bemessungsleistung

Z4: Z&hler flr Bezug und Lieferung

[0 MK B2: Uberschusseinspeisung mit gemeinsamer Erzeugungsmessung

i Eigentumsgrenze AnwendunngeiSpiele:

¢ Anlagen in kaufméannisch-bilanzieller
Zml Z, IZ“ Weitergabe
° o PV-Anlagen mit gleicher Begrenzung der
' vergutungsfahigen Strommenge
Z, TZZL
Voraussetzung:

e Gleicher Energietrager
e Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach
Bemessungsleistung

Erzeugungsanlagen Verbraucher

Zy: Z&hler fur Bezug und Lieferung
Z: Z&hler fir Lieferung

[0 MK B2a: Uberschusseinspeisung ohne Erzeugungsmessung

l Eigentumsgrenze Anwendungsbeispiele:
__________ e PV-Anlagen = 30 kWp

TZ”- (Hinweis: Anlagenzusammenfassung beachten)
L ' e PV-Anlagen mit gleicher Begrenzung der
vergltungsfahigen Strommenge

Voraussetzung:

e Gleicher Energietrager
‘ ‘ ‘ ‘ e Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach
Bemessungsleistung

Erzeugungsanlagen Verbraucher

Z4: Z&hler fir Bezug und Lieferung

Anlagenstandort: Strale, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewéhr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit tibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt B: Messkonzept fiir mehrere
Erzeugungsanlagen (Erweiterungen) - E G F

EnergieGesellschaft Frankenberg mbH

[1 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

O MK B3: Uberschusseinspeisung mit getrennter Erzeugungsmessung

Anwendungsbeispiele:
l e EEG-Uberschusseinspeisung von Anlagen
Eigentumsgrenze

mit Zonung nach Bemessungsleistung

4 o KWK-Anlagen mit gesetzl. Zuschlag auf
Z*Bl Z ||Zw die Gesamterzeugung (RLM oder iMSys)
| * o e Anlagen in kaufmannisch-bilanzieller

Z, TzzL Z; Tz. Weitergabe

o PV-Anlagen mit gleicher Begrenzung der
‘ ‘ ‘ vergutungsfahigen Strommenge
Voraussetzung:

Erzeugungsanlagen Verbraucher

o Gleicher Energietrager
(Ausnahme: Anlagen in kaufmannisch-bilanzieller
Weitergabe oder Abrechnungskonstrukte mit
. B . registrierender Lastgangmessung bzw. intelligentem
Z4: Zahler fur Bezug und Lieferung Messsystem)

Z», Z3: Zahler fur Lieferung

[1 MK B4: Kaskadenschaltung (Doppelte Eigenversorgung)

Anwendungsbeispiele:

o Kombination EEG- und KWKG-Anlage

o Kombination EEG-Anlagen mit
unterschiedlichen Energietragern
(z.B. Kleinwindanlage und PV-Anlage)

o PV-Anlagen mit unterschiedlicher
Begrenzung der vergitungsfahigen
Strommenge

Eigentumsgrenze

Voraussetzung:
o Werden beide Anlagen in Eigenversorgung
betrieben, so ist EA2 bei PV und Wasser-
kraft auf 30 kW " und bei einer BHKW-

Anlage auf 50 kW " begrenzt.
*1) It. BMF-Schreiben IV D2-S7124/07/10002:003 v. 21. Mai 11
*2) It. Clearingstellenverfahren 2011/2/2 vom 30. Marz 2012

¢ Im schraffierten Bereich dirfen keine
Verbraucher angeschlossen sein.

- .. . Anmerkung:
Zy: Zahler fur BeZL.I.g und Lieferung Die Notwendigkeit der Zahler Z2 und Zs richtet sich nach den
Zs, Z3, Z4: Zahler fur Lieferung gliltigen Abrechnungsvorschriften.
Energietrager und Leistung der Erzeugungsanlage 1 (EA1) Energietrager und Leistung der Erzeugungsanlage 2 (EA2)
Anlagenstandort: Stral’e, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewéhr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit tibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt E: Messkonzepte flr eine E G F
einzelne Erzeugungsanlage mit Stromspeicher &

EnergieGesellschaft Frankenberg mbH

[1 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

[1 MK E1: Volleinspeisung

_ Anwendungsbeispiele:
__ __ _Figentumsgrenze e Netzdienliche Speicheranwendung,

z.B. Regelenergie
Z'IBl Z1 TZWL

1
T

Speicher

Z4: Zahler fir Bezug und Lieferung

[0 MK E2: Uberschusseinspeisung

———————————— e PV-Anlage und Speicher

o KWKG-Anlage ohne gesetzlichen
Zuschlag auf den Selbstverbrauch und
Speicher

¢ Nachriistung eines Speichers zu einer
bestehenden PV-Anlage ohne

g:

_I Eigentumsgrenze Anwendungsbeispiele:

Speicher Erzeugungs- Verbraucher  Speichersystem ohne Netzeinspeisung
anlage
Anmerkung:
. . . Das Messkonzept ist fur AC-Kopplung gezeichnet und kann
Zy: Zahler fur Bezug und Lieferung auch fiir DC-Kopplung ausgewzhlt werden.

[0 MK E3: Uberschusseinspeisung mit Erzeugungsmessung

Eigentumsgrenze Anwendungsbelspllele: .
————————————— o KWKG-Anlage mit gesetzlichem Zuschlag
auf den Selbstverbrauch und Speicher
Z1B Z1 ZWL . . . .
3 ¢ Nachristung eines Speichers zu einer
* PV-Anlage mit Selbstverbrauchs-
Z, TZZL verglutung oder Marktintegrationsmodell
L Voraussetzung:
e ‘ ‘ e Speichersystem ohne Netzeinspeisung
Speicher Erzeugungs- Verbraucher

anlage

Z4: Zahler fir Bezug und Lieferung
Z,: Zahler fur Lieferung

Anlagenstandort: Stralle, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit Gibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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